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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA
EMPRESA

Nombre del Producto: ARGON

Nombre Comercial: Argén

Formula quimica: Ar

Identificacion de la empresa: LINDE URUGUAY LTDA
Camino Tomkinson 1468
(12600) Montevideo
Uruguay

Teléfono de Emergencia: 0800 2600 / 0800 1945
Pagina web: WWW.praxair.com.uy

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion de la sustancia: Gases a Presion - Peligro H280
Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta. Gas no
inflamable a alta presion.

Elementos de rotulacion en el sistema SGS, Pictogramas:

Palabra de advertencia: Atencion

Frases de peligro:

H 270 Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta.
Frases de precaucion:

Almacenamiento

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.

P410 Proteger de Ia luz solar

EFECTOS DEL PRODUCTO:
Efectos adversos para la salud humana:

INGESTION:
Es una forma poco probable de exposicion. Este producto es un
gas a temperatura y presion normales.

INHALACION:

Asfixiante. Los efectos se deben a la falta de Oxigeno. En
concentraciones moderadas puede provocar dolor de cabeza,
somnolencia, vértigo, nduseas, vomitos, excitacion, exceso de
Salivacion e inconsciencia. La falta de Oxigeno puede llevarala
muerte.

CONTACTO CON LA PIEL:
Ninguno actualmente conocido.

CONTACTO CON LOS 0JOS:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
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Ninguno actualmente conocido.

EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICION (CRONICA)

Ninguno actualmente conocido

OTROS EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICION

El argdn es un asfixiante. La falta de oxigeno puede provocar la
muerte.

CONDICIONES CLINICAS AGRAVADAS POR LA SOBREEXPOSICION:
Las propiedades toxicoldgicas, fisicas y quimicas disponibles del
material, indican que es improbable que Ia sobreexposicion
agrave condiciones médicas existentes.

CARCINOGENICIDAD:
El Argdn no es considerado material carcinogénico por NTP, OSHA
e IARC.

EFECTOS AMBIENTALES:
Ninguno esperado. Para mayor informacién vea la Seccién 12.

3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS
COMPONENTES

Este producto es una sustancia pura y esta seccion cubre los
materiales a partir de los cuales es fabricado. Para mezclas de
este producto consulte I3 respectiva Hoja de Sequridad del
Producto para cada componente. Vea la seccion 16 para mayor
informacion sobre mezclas.

Nombre Quimico: Argon

Sinénimo: Argdn, gas de proteccion.
Concentracion: 99,0 % min.

N° CAS: 7440-37-1

4. PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION:

Llevar a la victima hacia un lugar con aire fresco. Si no estuviese
respirando administre respiracion artificial. Si 1a respiracion es
dificultosa una persona calificada debe suministrar oxigeno.
Llamar inmediatamente al médico.

CONTACTO CON LA PIEL:
Bafie con agua corriente. Si persiste la molestia, llame
inmediatamente a un médico

CONTACTO CON LOS 0J0s:

Enjuague con abundante agua corriente. Los pdrpados deben
mantenerse abiertos y distantes del globo ocular para asequrar
que todas las superficies sean enjuagadas completamente. Llamar
al médico de inmediato, preferentemente un oftalmélogo.

INGESTION:
Es una manera poco probable de exposicidn. Este producto es un
gas a temperatura y presion normales.

LINDE URUGUAY LTDA. Solicita a los usuarios de este producto que estudien con detenimiento la Ficha de Datos de Sequridad y que presten atencidn al riesgo
que implica el uso y manejo de este, asi como la informacidn de sequridad. Para promover el uso sequro del producto, el usuario deberd: (1) Notificar a sus
empleados, y contratistas, sobre la informacidn contenida en esta FDS, asi como cualquier otra informacidn pertinente, relativa alos peligros y sequridad el
producto, (2) Dar la misma informacion a cada uno de sus clientes por producto, y (3) Solicitar a dichos clientes que notifiquen a sus empleados y clientes toda

esta informacion.
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NOTAS PARA EL MEDICO:

Este producto es un gas inerte.

No hay antidoto especifico.

El tratamiento debe dirigirse al control de sintomas y Ias
condiciones clinicas del paciente.

5. MEDIDAS DE COMBATE DE INCENDIO

MEDIOS DE EXTINCION APROPIADOS

El argén no es inflamable. Cuando sea necesario controlar el fuego
circundante use recursos adecuados.

MEDIOS DE EXTINCION NO RECOMENDADOS

Ninguno actualmente conocido.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO.
Evacuar a todo el personal del drea de riesgo. Inmediatamente
enfriar los recipientes con chorros de agua desde una distancia
maxima hasta que se enfrien, entonces, si puede hacerlo sin
riesqo, retirar los recipientes lejos del drea de fuego.

Equipo auténomo de respiracion puede ser necesario para
rescatar trabajadores del lugar.

Interrumpa el flujo de gas si no presenta riesgos, mientras
continde enfriando los cilindros con chorros de agua.

Brigadas de incendio locales deben conocer las caracteristicas del
producto.

PROTECCION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL COMBATE DE
INCENDIO

Equipo auténomo de respiracion y ropa de proteccion completa
para combate de incendio. Antes de ingresar a las diversas areas,
especialmente Ias confinadas, verifique la atmésfera con un
equipo adecuado.

RIESGOS QUIMICOS Y FiSICOS ESPECIFICOS

Gasnoinflamable.

El calor del fuego puede aumentar la presion del recipiente y
provocar la ruptura. Ninguna parte del recipiente debe someterse
a temperatura superior a 52 °C.

6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES O
PERDIDAS

PELIGRO: GAS A ALTA PRESION

MEDIDAS A TOMAR SI EL MATERIAL SE DERRAMA O PIERDE:

El argén es un gas asfixiante. La falta de oxigeno puede causar la
muerte. Inmediatamente evacuar a todo el personal de I3 zona de
peligro. Si no hay riesgo, controlar Ia fuga. Ventilar el 4rea de Ia
fuga o llevar a un drea bien ventilada el recipiente que presentala
fuga. Utilizar equipos auténomos de respiracion si es necesario.
Antes de permitir el reingreso del personal, probar el drea de la
fuga con instrumento adecuado, especialmente las dreas cerradas
para asegurarse de que hay suficiente oxigeno.

METODOS PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOQS:
Alivie suavemente hacia atmdsfera externa. Mantenga al personal
alejado. Descarte cualquier producto, residuo, recipiente o
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revestimiento de manera que no perjudique el medio ambiente y
de acuerdo a la legislacion vigente.
Sies necesario solicite asistencia a su proveedor.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipuleo:

Medidas Técnicas

Proteja los cilindros contra dafios fisicos. Mantener alejado del
calor, chispas y llamas.

Rosque firmemente el capuchdn con las manos antes de mover el
cilindro.

Use un carro de mano para mover los recipientes. No arrastre el
cilindro, no lo ruede sobre uno de los lados ni lo deje caer.

El control de pérdidas debe ser realizado con agua jabonosa.

Abra la vélvula del cilindro lo minimo posible para garantizar un
caudal aceptable para su operacion, eso permitird que cierre tan
rdpido como sea posible en caso de emergencia.

No levante el cilindro tomdndolo por la tulipa. La funcién de la
misma es proteger la valvula.

Nunca inserte ningin objeto (llaves, destornilladores) dentro de
la abertura del capuchon. Esto puede causar dafios a la valvula y
consecuentemente fugas de producto.

Use una llave ajustable para remover capuchones apretados.

Abra la vélvula lentamente. Si estuviese muy dura, discontinde la
tarea, y llame a su proveedor.

No aplique llamas o calor localizado sobre el cilindro.

No utilice el cilindro como parte de un circuito eléctrico o para
formacion de un arco eléctrico. El efecto producido por un arco
eléctrico en |a pared del cilindro puede ocasionar su ruptura.

Prevencion de exposicion del trabajador

Usar equipo de proteccion personal descripto en Seccién 8.

No comer, fumar o beber durante el manipuleo del producto.
Lavar las manos luego del manipuleo del producto antes de entrar
en dreas de alimentacion.

Almacenamiento:

Medidas técnicas

Almacene y utilice con ventilacién adecuada.

Rosque firmemente el capuchon con las manos.

Asegurese que los cilindros estan fuera de riesgo de caida o robo.
Mantener los recipientes por debajo de 52° C.

Almacene separadamente los recipientes llenos de los vacios.

Use un sistema que permita prevenir el almacenamiento de
cilindros llenos por largos periodos.

8. CONTROL DE EXPOSICION Y EQUIPO DE
PROTECCION INDIVIDUAL

Observacion: Vea en la seccion 16 otras informaciones sobre
productos generados durante el proceso de soldadura.

Pardmetros de control especificos
Limites de exposicién ocupacional:
ACGIH (2018): Argon, asfixiante simple.

LINDE URUGUAY LTDA. Solicita a los usuarios de este producto que estudien con detenimiento la Ficha de Datos de Sequridad y que presten atencidn al riesgo
que implica el uso y manejo de este, asi como la informacidn de sequridad. Para promover el uso sequro del producto, el usuario deberd: (1) Notificar a sus
empleados, y contratistas, sobre la informacidn contenida en esta FDS, asi como cualquier otra informacidn pertinente, relativa alos peligros y sequridad el
producto, (2) Dar la misma informacion a cada uno de sus clientes por producto, y (3) Solicitar a dichos clientes que notifiquen a sus empleados y clientes toda

esta informacion.
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IDLH: No evaluado
Indicadores bioldgicos: No evaluado

Medidas de Control de Ingenieria

Extraccion local: Usar un sistema de extraccion local si es
necesario para prevenir la deficiencia de Oxigeno, y en el caso de
operaciones de soldadura mantener la concentracion de los
vapores y gases por debajo del limite de tolerancia (TLV) en la
zona de respiracion de los trabajadores.

Mecdnica (general): Bajo ciertas condiciones, un sistema de
extraccion general es recomendable para controlar Ia exposicion a
humos y gases por debajo de lo establecido por el valor limite de
tolerancia (TLV), medidos en la zona de respiracion de los
trabajadores.

Especiales: No aplica.
Otros: No aplica
Equipo de Proteccién Individual Apropiado

Proteccion de ojos/rostro: Use lentes de sequridad con
proteccion lateral y lentes incoloros para manipuleo del cilindro.
En el caso de operaciones de soldadura use casco con mascara y
lentes con filtros especiales. Brinde telas protectoras y lentes de
proteccion, si es necesario.

Proteccion de piel y del cuerpo: Use guantes de vaqueta para el
manipuleo de cilindros.

Zapato de sequridad con puntera de acero y proteccion del
metatarso.

En trabajos de corte y soldadura se deben utilizar ademds los
siguientes equipos:

Delantal de cuero

Pernera de cuero

Protector de la cabeza

Guantes de soldador

Pantalén y camisa de manga larga de algodon.

Proteccion respiratoria: Use purificadores de aire o respiradores
con suministro de si la ventilacion local no es adecuada para
mantener I3 exposicion del empleado por debajo de los limites de
tolerancia (TLV) en operaciones de soldadura usando Argon. Es
necesario suministro de aire cuando se trabaja en espacios
confinados con este producto.

9. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Estado fisico: Gas
Color: Incoloro

Olor: Inodoro

Peso molecular: 39.95

Férmula: Ar

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
ARGON GASEQSO

Punto de Fusién a 10 psig (68,9 kPa): - 189,35°C (- 308,83 °)

Punto de ebullicién, 3 10 psig (68,9 kPa)=- 185,87 °C (- 302,57
DF)

Punto de inflamacién: No aplica

Temperatura de autoignicién: No aplica

Limite de Inflamabilidad en el Aire, % en Volumen

Inferior No aplica

Superior No aplica

Densidad del Gas (aire = 1) = 1,378 3 21,1°C (702 () y 1 atm
Densidad del Liquido (H20 = 1): 1,40 a temperatura de P Eb

Peso especifico del vapora 21,1 °C (70 °F) y 1 atm: 1,654 kg/m?
(0,103 Ib/ft?)

Solubilidad en Agua, Vol /Vol: 0,056 (gas) a 0°C (32°F) y 1 atm

Porcentaje de materia Volatil en Volumen: 100

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR: Ninguno conocido en
la actualidad, El Argon es quimicamente inerte.

PRODUCTOS DE RIESGO DESPUES DE LA DESCOMPOSICION:

El ozono y los 6xidos de nitrégeno pueden ser formados por una
radiacion de Ia soldadura por arco. Vea la seccion 16. Otros
productos de la descomposicion causada por Ia operacion normal
durante la volatilizacién, o la reaccion de oxidacion del material
que se estd trabajando.

CONDICIONES A EVITAR: Temperaturas y presiones elevadas y/o
presencia de un catalizador.

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

Dosis de Efecto Agudo: Ningun efecto conocido. En caso de uso
de este producto en procesos de soldadura, pueden generarse
gases y vapores peligrosos. Vea la Seccién 16.

Resultados de estudios:
Ningun efecto conocido.

12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Eco toxicidad: Ningun efecto adverso ecoldgico es esperado.

LINDE URUGUAY LTDA. Solicita a los usuarios de este producto que estudien con detenimiento la Ficha de Datos de Sequridad y que presten atencidn al riesgo
que implica el uso y manejo de este, asi como la informacidn de sequridad. Para promover el uso sequro del producto, el usuario deberd: (1) Notificar a sus
empleados, y contratistas, sobre la informacidn contenida en esta FDS, asi como cualquier otra informacidn pertinente, relativa alos peligros y sequridad el
producto, (2) Dar la misma informacion a cada uno de sus clientes por producto, y (3) Solicitar a dichos clientes que notifiquen a sus empleados y clientes toda

esta informacion.
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Persistencia y degradabilidad: No evaluado.

Potencial bioacumulativo: No evaluado.

Movilidad en el suelo: No evaluado.

Otros efectos adversos: Ninguno conocido. Este producto no

contiene ningun material quimico de las Clases | o Il. (Destructores
de |3 capa de 0zono).

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
DEL PRODUCTO

Método de disposicion de residuos: No intente deshacerse de los
residuos o cantidades no utilizadas. Devuelva el cilindro a su
proveedor. En caso de emergencia, mantenga el cilindro en un
lugar bien ventilado y descargue lentamente hacia Ia atmésfera.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto: Argon

Nombre apropiado para embarque: Argén comprimido

Clase de Riesgo: 22
NUmero de Riesgo: 20
Identificacion de la ONU: 1006

Grupo de embalaje: No aplica

RGtulo de envio: GAS NO INFLAMABLE NI TOXICO.

Aviso de advertencia (cuando es requerido):  GAS NO
INFLAMABLE NI TOXICO

Informaciones especiales de embarque: los cilindros deben ser
transportados en posicion sequra, en vehiculo bien ventilado.
Cilindros transportados en vehiculos cerrados, en compartimento
no ventilado pueden presentar serios riesgos para la sequridad.
Estd prohibido el llenado de cilindros sin el consentimiento de su
propietario.

Maritimo:
IMDG International Maritime Dangerous Goods

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
ARGON GASEQSO

Aéreo:
ICAO International Civil Aviation Organization
IATA International Air Transport Association

15. INFORMACION DE REGLAMENTACION

Las siguientes leyes se aplican a este producto. No todos los
requisitos se identifican. El usuario de este producto es el Unico
responsable del cumplimiento de todas las reglamentaciones
nacionales que correspondan.

Acuerdo para la Facilitacion del Transporte de Mercancias
Peligrosas en el MERCOSUR.

Decreto 560/003 aprueba el Reglamento Nacional sobre el
Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera.

Decreto 307/009 Etiquetado de Productos Quimicos. Sistema
Globalmente Armonizado.

16. OTRAS INFORMACIONES

Asegurese de leer y entender todas las etiquetas e instrucciones
que se proporcionan a todos los envases de este producto.

PELIGROS ADICIONALES PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD: El uso de
argon en soldadura y corte puede crear riesgos adicionales.

El humo y los gases pueden ser peligrosos para la salud y puede
dar lugar a graves danos pulmonares. El valor limite recomendado
es de 5 mg/m? para los humos de soldadura no clasificados, los
cuales pueden producirse durante I3 soldadura con este producto.

Mantenga su cabeza fuera del humo. No respirar los vapores o
gases. Use suficiente ventilacion local o general, para mantener
los humos y gases lejos de su zona de respiracion y del 3rea en
general. El exceso de exposicion al humo puede provocar mareos,
nduseas, sequedad o irritacion de |a nariz, garganta y 0jos, y otras
molestias similares.

Elhumo y el gas no pueden ser clasificados. La composicion de los
mismos depende del metal que se esté trabajando, del proceso,
los procedimientos y los electrodos utilizados. Posiblemente, los
materiales peligrosos pueden encontrarse en las fundiciones,
electrodos, y otros materiales. Consulte la HOJA DE DATOS DE
SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS de cada material en
uso.

Los contaminantes presentes en el aire pueden agregar peligros,
por ejemplo, los hidrocarburos clorados de las actividades de
limpieza son un grave riesgo.

No utilice arcos eléctricos en presencia de vapores de
hidrocarburos clorados - fosforados, productos altamente tdxicos
pueden producirse.

El recubrimiento del metal que se trabajo, asi como la pintura,
electro galvanizado, o galvanizado pueden generar vapores
cuando se calienta. Residuos de limpieza pueden ser peligrosos.

LINDE URUGUAY LTDA. Solicita a los usuarios de este producto que estudien con detenimiento la Ficha de Datos de Sequridad y que presten atencidn al riesgo
que implica el uso y manejo de este, asi como la informacidn de sequridad. Para promover el uso sequro del producto, el usuario deberd: (1) Notificar a sus
empleados, y contratistas, sobre la informacidn contenida en esta FDS, asi como cualquier otra informacidn pertinente, relativa alos peligros y sequridad el
producto, (2) Dar la misma informacion a cada uno de sus clientes por producto, y (3) Solicitar a dichos clientes que notifiquen a sus empleados y clientes toda

esta informacion.
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Evite el uso de arcos voltaicos en partes que puedan contener
residuos de fosfatos (anticorrosivos, preparados para limpieza) -
fosfina altamente tdxica puede ser producida.

Para saber Ia calidad del humo y gases, se puede tomar muestra.
El andlisis de la muestra, lo cual puede determinar la proteccion
respiratoria que deberd utilizarse. Un ejemplo es tomar el aire
desde el interior de la mdscara respiratoria del trabajador o de su
zona de respiracion. Para mads informacion sobre practicas en
materia de sequridad y descripciones mds detalladas de los
peligros para la salud en la utilizacion de soldadura y sus
consecuencias, contacte a su proveedor de productos para
soldadura

COMENTARIOS PARA EL MEDICO

AGUDA: gases, humos y polvo pueden causar irritacion en 0jos,
pulmones, nariz y garganta. Algunos gases téxicos asociados con
la soldadura y procesos conexos pueden causar edema pulmonar,
asfixia y muerte. SOBREEXPOSICION aguda pueden incluir signos y
sintomas, tales como: ojos lacrimosos, irritacion de nariz v
garganta, dolor de cabeza, mareos, dificultad para respirar, tos o
dolor tordxico frecuentes.

CRONICA: La inhalacion prolongada de contaminantes
atmosféricos puede producir su acumulacion en los pulmones, una
condicion que puede notarse como 3reas densas en la radiografia
de térax. La gravedad del cambio es proporcional a la duracion de
la exposicién. Los cambios observados no estdn necesariamente
asociados con sintomas o signos de una enfermedad o reduccion
de la funcién pulmonar. Por otra parte, los cambios detectados en
la radiografia pueden ser causados por factores no relacionados
con el trabajo, como el tabaquismo, etc.

VESTIMENTAS y PROTECCION PERSONAL PARA OPERACIONES DE
SOLDADURA:

Guantes de proteccion: Use guantes para soldadura.

Proteccion de los ojos: Use casco con mascara y lentes con filtros
especiales.

Otros Equipos de Proteccién: Use proteccion para la cabeza, Ias
manos y el cuerpo. De esta manera ayudard a prevenir los dafos
causados por la radiacion, las chispas y descargas eléctricas. La
proteccion minima incluye guantes, mascara protectora facial
para soldadura. Para una proteccion adicional considere utilizar
mangas largas, delantales, gorros, protectores para los hombros y
vestimenta oscura. Capacitar a los trabajadores en riesgo eléctrico
y de soldadura.

OTRAS CONDICIONES DE RIESGO EN TRASLADO, USO Y
ALMACENAMIENTO:

Arcos y chispas pueden encender materiales combustibles.
Prevenga el fuego. Gas a alta presion. Utilice canerias y equipos
adecuadamente disefiados para resistir las presiones que se
pueden encontrar. Prevenir el flujo inverso. El flujo inverso en el
cilindro puede causar rupturas. Use valvula de sequridad u otro
dispositivo en cualquier parte de la linea o del cilindro. El gas
puede causar rapida asfixia. Almacene y utilice con ventilacion
adecuada. Cierre la valvula luego de su uso, y manténgala

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
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cerrada, aunque el cilindro se encuentre vacio. No deje el cilindro
expuesto a un arco. El efecto producido por la quema de un arco
puede causar la ruptura del recipiente. Nunca trabaje con el
sistema presurizado. Si hay fugas, cerrar Ia valvula del cilindro,
con sistema de ventilacion del vapor a un lugar sequro, de manera
que no perjudique el medio ambiente, en total obediencia con las
normas vigentes, luego solucione Ia fuga. Nunca ponga a tierra un
cilindro de gas comprimido o permitir que forme parte de un
circuito eléctrico.

MEZCLAS: Cuando dos 0 mds gases o gases licuados se mezclan,
sus riesgos potenciales se pueden combinar y crear nuevos e
inesperados peligros. Obtenga informacion y evalte Ia sequridad
de cada componente antes de producir la mezcla. Consulte con un
especialista u otra persona capacitada cuando necesite evaluar la
sequridad del producto resultante.

COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ESTA PROHIBIDO EL TRASVASE DE
CUALQUIER  PRODUCTO DE ESTE CILINDRO HACIA  OTRO.

DURANTE EL TRANSPORTE DE ESTE PRODUCTO MANTENGA Y FIJE EL
MISMO EN POSICION VERTICAL.

La informacion contenida en esta Hoja de Datos es proporcionada
para ser utilizada por el personal técnico calificado bajo su
discrecion y riesgo. LINDE URUGUAY Limitada no tiene el control
en el uso y manejo del producto por lo que no asume la
responsabilidad por cualquier clase de siniestro originado por el
uso indebido del producto.

LINDE URUGUAY LTDA. Solicita a los usuarios de este producto que estudien con detenimiento la Ficha de Datos de Sequridad y que presten atencidn al riesgo
que implica el uso y manejo de este, asi como la informacidn de sequridad. Para promover el uso sequro del producto, el usuario deberd: (1) Notificar a sus
empleados, y contratistas, sobre la informacidn contenida en esta FDS, asi como cualquier otra informacidn pertinente, relativa alos peligros y sequridad el
producto, (2) Dar la misma informacion a cada uno de sus clientes por producto, y (3) Solicitar a dichos clientes que notifiquen a sus empleados y clientes toda
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