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ECONOMÍA DE OXÍGENO
UTILICE DE FORMA CORRECTA PARA QUE 

NO HAYA DESPERDICIOS!
!

Asegúrese que el regulador de presión y los 
accesorios sean compatibles con el oxígeno medicinal

Revisar si existe algún tipo de fuga en el puesto de consumo, 
flujómetro	y	humidificador

Utilice	el	flujómetro	únicamente	en	posición	vertical

No multiplique el uso del puesto de consumo 
para atender a más de un paciente

Controlar el acceso y el manejo de 
la central de Oxígeno Medicinal para 
asegurar que todos los cilindros 
permanezcan conectados

Evite el uso de cilindros en pasillos o cerca de 
camas. Siempre que sea posible, utilice el 
oxígeno a través de un puesto de consumo

Antes de agregar nuevos equipos, puestos de consumos y/o nuevas 
terapias de oxígeno, realizar una evaluación previamente con su proveedor de oxígeno.

- Los ventiladores deben recibir   
oxígeno a través de un regulador

- No conecte la manguera del ventilador  
directamente al puesto de consumo

La presión ideal para 
usar el oxígeno en el 
puesto de consumo es  
de 3,5 kgf/cm2 (50 psi)

Ajuste	el	flujo	de	oxígeno	para	alcanzar	el	objetivo	de	saturación	
de O2 y nunca exceda el límite máximo de 15ll/min

Making our world more productive


